
Dlaczego szczelno%& budynku jest tak wa#na?

Nieszczelno%ci w obudowie budynku s' przyczyn' mi(dzy innymi:
 ́znacz&cego pogarszania cieplnych wøasno"ci izolacyjnych materiaø!w, z kt!rych 
wykonywane s& przegrody budowlane i w efekcie wzrostu koszt!w ogrzewania 
pomieszcze*,
 ́ powierzchniowego zawilgocenia wewn#trznych powierzchni pomieszcze* 

("cian, podø!g i su%t!w) prowadz&cego bezpo"rednio do rozwoju grzyb!w 
(¹ple"niº) przyczyniaj&cych si# do pogarszania estetyki wn#trz, oraz oddziaøuj&cych 

w szczeg!lnie niekorzystny spos!b na zdrowie i poczucie komfortu u u$ytkownik!w budynk!w,
 ́ wewn#trznego zawilgocenia przegr!d budowlanych czego nast#pstwem jest rozw!j grzy-

b!w (¹ple"niº) we wn#trzu materiaø!w konstrukcyjnych skutkuj&cy znacz&cym osøabieniem ich 
wytrzymaøo"ci oraz trwaøo"ci,
 ́ zaburze* wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacj& grawitacyjn& w stosunku do 

parametr!w okre"lanych dokumentacj& projektow&,
 ́ obni$enia sprawno"ci dziaøania i utraty mo$liwo"ci efektywnej kontroli (regulacji) proces!w 

wentylacyjnych w instalacjach z klimatyzacj& i urz&dzeniami do wentylacji mechanicznej, a w 
szczeg!lno"ci tak$e obni$enia sprawno"ci proces!w rekuperacji w instalacjach z odzyskiem ciepøa.

Co to jest ¹Blower Door Testº i jak si( go przeprowadza?

Test ¹Blower Doorº inaczej ¹test szczelno"ciº jest bezinwazyjn& metod& sprawdzania 
jako"ci (dokøadno"ci) wykonania przegr!d zewn#trznych budynku pod wzgl#dem 

ich przepuszczalno"ci powietrznej (in%ltracji i eks%ltracji). Spos!b przeprowadze-
nia testu oraz warunki jego poprawno"ci okre"la norma PN-EN 13829:2002. 
Podczas wykonywania testu ¹Blower Doorº, za pomoc& wentylatora umi-
eszczanego zazwyczaj w miejscu drzwi zewn#trznych (na aluminiowej 

ramie pokrytej plandek&) wytwarzane jest na tyle du$e podci"nienie (lub 
nadci"nienie), $e powietrze przedostaje si# do wn#trz w bardzo intensywny spos!b 

przez wszystkie ± nawet te niewidoczne miejsca nieszczelno"ci powietrznych. Celem testu 
jest zlokalizowanie miejsc niekontrolowanych przepøyw!w powietrza w budynku oraz wyznacze-
nie wsp!øczynnika n50 okre"laj&cego stopie* jego szczelno"ci. Test szczelno"ci przeprowadza si# 
jeszcze w czasie trwania budowy - przed pracami wyko*czeniowymi oraz po zako*czeniu wszyst-
kich prac celem potwierdzenia wynik!w. Badany obiekt poddawany jest pr!bie na podci"nienie i 
nadci"nienie. Caøy proces jest w peøni zautomatyzowany a wyniki pomiar!w przedstawione s& w 
specjalnym protokole wraz z certy%katem szczelno"ci (opcjonalnie).

Co to jest ¹Blower Door Testº i jak si( go przeprowadza?

Test ¹Blowowererererererer D D D D D Doooooorºrºrº i i inanaczczczejejej ¹ ¹teteststst s s szczczczezezezezezezezezezezezelnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlno"o"o"o"o"o"ciciº jejejejejejest bezezininininwawawawawawazyzyzyjn& metod& sprawdzania 
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Czy warto przeprowadzi& ¹Blower Door Testº?

Test ¹Blower Doorº jest pomiarem a nie obliczeniem - wykonanie testu 
szczelno"ci pozwala uzyska' informacje o rzeczywistych parametrach 
badanego budynku. Wykrycie nieszczelno"ci na odpowiednim etapie 
budowy umo$liwia ich eliminacj# a co za tym idzie zredukowanie do 
minimum skutk!w zwi&zanych z ich wyst#powaniem. Sprawdzenie 

stopnia szczelno"ci budynk!w w te"cie ¹Blower Doorº pozwala upewni' 
si#, $e stworzone zostaøy warunki do zapewnienia najwy$szej sprawno"ci 

dziaøania system!w ogrzewania i wentylacji, prowadz&ce do osi&gania najwy$szych mo$liwych 
korzy"ci przy mo$liwie najni$szych kosztach eksploatacyjnych. Wyniki testu mo$na wykorzysta' do 
dalszych oblicze* niezb#dnych przy okre"leniu charakterystyki energetycznej budynku ("wiadectwa 
energetycznego) oraz sprawdzenia parametr!w wcze"niej zaprojektowanego systemu wentylacji. 
W caøym nakøadzie %nansowym przy budowie domu test szczelno"ci stanowi zaledwie uøamek pro-
centa poniesionych koszt!w, natomiast korzy"ci wynikaj&ce z wykrycia nieprawidøowo"ci w obu-
dowie budynku i mo$liwo"' ich eliminacji s& niepor!wnywalnie wi#ksze.

Jak szczelny powinien by& budynek i jakie przepisy to reguluj'?

Stopie* szczelno"ci budynku okre"lany jest wsp!øczynnikiem n50, m!wi&cym 
ile razy w ci&gu godziny dojdzie do caøkowitej wymiany powietrza 
pomi#dzy "rodowiskiem wewn#trznym a zewn#trznym w wyniku 
nieszczelno"ci powietrznych przy r!$nicy ci"nie* wynosz&cej 50 Pa. 
Taka r!$nica ci"nie* powstaje przy naporze wiatru o pr#dko"ci ok. 9 m/s 
co odpowiada 5 w skali Beauforta. W zaø&czniku nr 2 do obowi&zuj&cej 

od 1-go stycznia 2009r. aktualizacji do ¹Rozporz&dzenia Ministra In-
frastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk!w technicznych, jakim 

powinny odpowiada' budynki i ich usytuowanieº (WT2009), w dziale o znamiennym tytule: ¹Wy-
magania izolacyjno"ci cieplnej i inne wymagania zwi&zane z oszcz#dno"ci& energiiº okre"lono, $e 
¹w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach u$yteczno"ci publicznej, 
a tak$e w budynkach produkcyjnych przegrody zewn#trzne nieprzezroczyste, zø&cza mi#dzy prze-
grodami i cz#"ciami przegr!d oraz poø&czenia okien z o"cie$ami nale$y projektowa' i wykonywa' 
pod k&tem osi&gni#cia ich caøkowitej szczelno"ci na przenikanie powietrzaº. Dodatkowo zaleca 
si# przeprowadzenie badania sprawdzaj&cego szczelno"' powietrzn& budynku i wskazuje si# wy-
magane warto"ci wsp!øczynnika n50 kt!re wynosz&:
´ dla budynk)w z wentylacj' grawitacyjn': n50 * 3,0 [h-1]
´ dla budynk)w z wentylacj' mechaniczn': n50 * 1,5 [h-1]

Jak szczelny powinien by& budynek i jakie przepisy to reguluj'?
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